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KAB NDE KULLANILAN MALZEMELER

- Ürünlerimiz TSE EN 81 - 3 + A1 ye Uyumludur.

- Our products have certificated with TSE EN 81 - 3 + A1

- TSE EN 81 - 3 + A1

- LAMBDA

. Paneller 304 Kalite Satine Paslanmaz.

. Derzler Yok

. Küpe te Yok

. Ayna Yok

. Tavan 304 Kalite Satine Paslanmaz.

. Ayd nlatma Yok

. Taban 304 Kalite Satine Paslanmaz.

CAR INTERIOR MATERIALS

. Wall Panels 304 Satinated  S.Steel.

. Profiles No

. Hand Reil No

. Miror No

. Celing 304 Satinated  S.Steel.

. Lighting No

. Floor 304 Satinated  S.Steel.

ÜRÜN KAPAS TE TABLOSU

50 Kg 100 Kg 200 Kg 300 Kg
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H z = 0,25 - 0,40 m / sn H z = 0,25 - 0,40 m / sn H z = 0,25 - 0,40 m / sn

150 Kg

H z = 0,25 - 0,40 m / sn H z = 0,25 - 0,40 m / sn

Min = 500 x 500 x 500

Max = 600 x 600 x 600

Min = 650 x 650 x 600

Max = 800 x 800 x 800

Min = 700 x 700 x 700

Max = 800 x 800 x 700

Min = 800 x 800 x 800

Max = 1000 x 1000 x 1200

Min = 800 x 800 x 800

Max = 1000 x 1000 x 1200

Kap  Tipi = Giyotin

Kap  Tipi = Çarpma

Kap  Tipi = Giyotin

Kap  Tipi = Çarpma

Kap  Tipi = Giyotin

Kap  Tipi = Çarpma

Kap  Tipi = Giyotin

Kap  Tipi = Çarpma

Kap  Tipi = Giyotin

Kap  Tipi = Çarpma


